
 

Fabrikat

Modell

Typ

Herkunftsland Schweiz

Mechaniken

Hals

Sattel Kuhhorn 

Griffbrett Ebenholz

Griffbrettradius

Halsform

Halsbreite Nullbund 47.7 mm; XII. Bund 61.9 mm

I.Bund 21.3 mm; XII. Bund 24.3 mm

Bünde 22; Jumbo 2.75 x 1.3 mm;  plus Nullbund 

Mensur

Korpus Nussbaum (Schweiz)

Oberflächen geölt

Tonabnehmer

Bedienfeld

Poti

Kondensator

Steg

Gewicht 4.9 kg

Besonderheit

Preis auf Anfrage
Kontakt

Bodmer chuz No. 2

Bodmer

chuz    

SerieNr. 14 1 chuz  1

Solidbody-E-Bass   

Schaller BM Nickel 1:20

Roasted Ahorn (Europa), geriegelt AA, Rift

Compound: 10'' - 14''

flat D

Halsdicke

888 mm Extra-Longscale

Häussel  J-Bass Set   Neck/Middle/Bridge

Custom Pole Piece-Spacings

Neck: 6.86 k Ω

Middle: 7.27 k Ω reversed wound / reversed polarity

Bridge: 7.78 k Ω

3 x Volumen (Neck/Middle/Bridge), 1 x Mastertone, 

Volume: CTS 517 k Ω (Neck), 515 k Ω (Middle), 513 k Ω (Bridge)

Mastertone: CTS 263 k Ω

Tone: NOS Paper in Oil Cap 47nF 

3D ABM Messingbridge, Saitenabstand 17 mm

Neckpickup / Custom Korpusform

www.bodmer-gitarrenbau.ch

http://www.bodmer-gitarrenbau.ch/
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